
图1.作业中的抛饵机

渔民使用的抛饵机和投绳机在捕捞过程中已提高经济
效率和操作效率，也被认为是可以减缓海鸟误捕的有
效措施。但是并没有实验证据来支持这一说法。本使
用说明包含渔民在出于提高捕捞效率和保证不提高海
鸟误捕的目的的情况下而使用抛饵机和投绳机的过程
中所存在的一些技术问题。

什么是抛饵机？
抛饵机（BCM）是一种液压驱动装置用于漂流延绳钓投绳
过程中布设饵钩（在开发抛饵机之前，每个钓钩由手工抛
掷）。抛饵机作为延绳钓投绳过程中的一个组成部分通常
在公海漂流延绳钓渔业中使用。初始的抛饵机由Gyrocast 
Pty公司开发，如果正确使用，可以提高捕捞作业的效率并
有减少海鸟误捕的潜力。Gyrocast 抛饵机由一个五秒周期
计时器、功率调控器、抛掷方向控制器（即可以在左舷和
右舷之间转换）和一个可以平衡渔船运动的万向架(Broth-
ers等, 1999)组成，最大抛掷距离可达23米。这些特性有助
于渔民在强风下把饵钩投放到彩色飘带的保护下，并有助
于减少饵料的丢失和海鸟的误捕。

Gyrocast Pty公司的机械设计精良，因此，其具有高昂的制
造成本。尽管如此，依然在漂流延绳钓渔业中占有重要地
位（Brothers 等, 1999）。在其它较便宜的品牌上市之前的很
长时期内，Gyrocast Pty公司的产品得到产业部门的认可。

遗憾的是这些新机器只有抛饵机中节约劳动力的特性而
没有减少海鸟误捕的特性（他们主要的作用是整理支线以
减少缠绕）。这些机械没有控制钓钩抛掷距离和方向的特
性，抛掷的弧度会干扰彩色飘带或抛掷到彩色飘带保护的
范围之外。

在减少海鸟误捕方面的效果
理论上，抛饵机通过以下几个方面提高捕捞作业的效率：
• 减少支线缠绕；
• 减少由于螺旋桨尾流而导致饵料的脱落；
• 通过把钓钩抛掷到彩色飘带的保护之下从而避免海鸟接

近诱饵由此来减少诱饵的丢失。

早期生产的抛饵机（Gyrocast）试验显示这些机械装置通
过将钓钩投掷到彩色飘带的保护之下而从本质上减少海鸟
对诱饵的捕食（Brothers等, 1999a）。正如前文所述，其他品
牌的抛饵机并不具有减少海鸟误捕的重要特性，尤其是没
有控制投掷距离的能力。目前，有一些不充分的数据来量
化这种型号的机械在减少海鸟误捕方面的效果。

最佳实践建议
Gyrocast公司初始的机械在减少海鸟误捕方面表现出很大
的成功，但是这些型号的机械已经停止生产。目前使用的
这些型号的抛饵机其设计目的是用来提高捕捞作业效率，
并不可以用来作为减少海鸟误捕的措施。

存在的问题和解决方法
目前使用的抛饵机缺少对抛掷功率的调控，所以抛掷的弧
线会干扰彩色飘带，钓钩也有可能被抛掷到彩色飘带保护
范围之外。调整投掷距离和方向的功能是抛饵机重要的性
能特征，如果认为这些功能有助于减少海鸟误捕的话，抛
饵机在以后的设计中应该加入这些功能。

如果抛饵机是用来提高捕捞作业效率的话，那么应该采用
以下一系列减少误捕的措施，包括：
• 彩色飘带（实用方法7）
• 支线加重（实用方法8）。
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进一步的研究
现阶段，这一方面的进一步研究不是必须的。正如前文所
述，下一步重要的一项就是制造具有功率调节功能的抛饵
机，以确保将饵钩投掷在彩色飘带的保护范围内。

漂流延绳钓渔业中使用的投绳机

什么是投绳机？
投绳机是一种由液压驱动的机械装置，其作用是用来以大
于渔船航速的速度投放干绳，可以使干绳投出之后保持松
弛状态。这种装置可以使干绳在船尾迅速下沉至水中，而
不是在船后30米处才下沉。已证明干绳不同的松弛状态将
会影响到饵钩的沉降速度进而影响到饵料被海鸟捕食的
风险。

在减少海鸟误捕方面的效果
在澳大利亚金枪鱼渔业的研究中显示，通过投绳机投出的
松弛的干绳会降低饵钩在海水表面的沉降速度，而不用投
绳机时直接把饵钩挂到干绳上的情况正好相反（Robertson
等，2010）。最有可能的解释是螺旋桨的尾流降低了处于
松弛状态下的干绳的沉降速度进而降低了饵钩的沉降速
度。尽管减少海鸟误捕的试验还需进行，但实际的试验结
果显示的却是在投绳过程中，使用了投绳机之后，干绳所
导致的松弛状态增加（而不是降低）了海鸟捕食诱饵的风
险。在考虑到钓具实际浸入水中之后的阶段，使用投绳机

时，挂在松弛的干绳上的饵钩要比不用投绳机挂在干绳上
能够到达较深的水层，这种情况可能会影响潜水海鸟接近
诱饵。但是，迄今为止的试验表明：主要（不是全部）的海
鸟对诱饵的反应是在干绳刚刚进入清澈的海水表面之后的
时间内发生的。除非有相反的证据证明，否则就不能说明
投绳机可以减少将饵钩暴露在海鸟面前的风险。

最佳实践建议
投绳机并不可以作为减少海鸟误捕的措施（Robertson 等，
付印中）。如果投绳机是用来提高捕捞作业效率的话，那么
应该采用以下一系列减少误捕的措施，包括：
• 彩色飘带（实用方法7）结合支线加重（实用方法8）
• 夜间投绳（实用方法5）。

感谢澳大利亚Graham Robertson博士（Australian Antarctic 
Division）完成本部分内容。
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